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Příloha č. 2.                           Montážní protokol

	 Montážní organizace:


	 Číslo objednávky:


	 Typ vozu:


	 SPZ


	
	
	osobní
	 dodávka
	 nákladní
	

	
	
	st.stroj
	 
	

	  Zákazník:       
	Stav km /motohodin: 

	 Jméno: 
	 Objekt:  
	 VIN :  

	 Typ jednotky:  
	 v.č.:  
	SIM : vložená od výroby, pro test jednotky použijte návod viz spodní část protokolu

	
	
	

	 Jednotka
	Ano
	Ne
	 Poznámka:

	 Antény GPS / GSM
	Ano
	Ne
	 Označte:      Standard         Střešní
	 Výrobní číslo GPS:

	 Přepínač S / S
	Ano
	Ne
	Aktivace:          Ano             Ne  
	 Poznámka:

	 Čtečka Dallas / RFID
	Ano
	Ne
	Označte:          Dallas       RFID          
	 Poznámka:

	 Sirenka
	Ano
	Ne
	Aktivace:          Ano             Ne           
	 Poznámka:

	 Připojení tachografu 
	Ano
	Ne
	 Poznámka : D8-UAR (PIN22)       CAN1   CAN2        
	 Typ:

	 Čidlo Dallas
	Ano
	Ne
	 Označte:                  Teploměr                    Identifikace přívěsu

	 Externí vstupy
	Ano
	Ne
	 Poznámka:    č.1                                           č.2                      

	
	
	
	Poznámka:     č.3                                           č.4                      

	 Ostatní
	Ano
	Ne
	 Poznámka:

	 Modul  DAF - DriveCheck
	Ano
	Ne
	 Označte:        Standard       DAF
	 Poznámka:

	 Připojení CAN / FMS / OBD
	Ano
	Ne
	 Označte:            CAN      FMS        OBD                Objem nádrže( l): 

	 Stávající plovák
	Ano
	Ne
	 Kalibrace:     Ano    Ne
	 Objem nádrže (l):
	 Vstup:   IN 3 (RS232)

	 Externí hladinoměr :                             □ IBR FMS                                □ IBR RS232                          □ MESIT

	 Externí Hladinoměr 1  
	Ano
	Ne
	 Výr. číslo:
	 Délka cm: 
	 Objem nádrže (l):  

	 Externí Hladinoměr 2  
	Ano
	Ne
	 Výr. číslo:
	 Délka cm:
	 Objem nádrže (l):

	 Alarm z hladinoměrů
	Ano
	Ne
	 Poznámka:
	 Úbytek (l):     15
	 Vstup:      IND

	                                                  Testovací SMS

	 Zapnutý klíček + zap. přepínač S/S
	 Zapnutý klíček + vyp. přepínač S/S
	 Vypnutý klíček

	 1 status
	 OK
	 ERR
	 1
	 OK
	 ERR
	 1
	 OK
	 ERR

	 2 status
	 GPS=
	 
	 2
	 GPS=
	 
	 2
	 GPS=
	 

	 3 status
	 u=
	 
	 3
	 u=
	 
	 3
	 u=
	 

	 4 status
	 A=
	 
	 4
	 A=
	 
	 4
	 A=
	

	 5 status
	CAN / FMS / OBD
	

	Místo montáže:                                                                                       
Poznámka:                                                                                                      Umístění:


	   Převzal :                                 Podpis:                            Datum a čas montáže:        


PRINCIP a.s. - Member of W.A.G. payment solutions, a.s.
Hvězdova 1689/2a
                                                 E-mail:  registr.tlm@eurowag.com                       Tel.: +420 233 555 111
140 00 Praha 4                                                        www.princip.cz                                           
Kopii vyplněného formuláře o montáži poslat e-mailem do společnosti Princip a.s.
Po každé montáži je nutné provést diagnostiku jednotky přes webové rozhraní na adrese: diag.princip.cz
Důležité: V případě, že při montáži byl majetek zákazníka ztracen, poškozen nebo jinak shledán nevhodným k použití,                    oznamte tuto skutečnost zákazníkovi a zaznamenejte do poznámky, případně jinou písemnou formou, která bude přiložena k montážnímu protokolu.

